
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O NAZWIE: 

Kompleksowy serwis łącznie dwudziestu ośmiu klimatyzatorów, w tym: dwudziestu klimatyzatorów 
ściennych, czterech klimatyzatorów sufitowych oraz czterech klimatyzatorów przenośnych 
(piętnaście klimatyzatorów ściennych i 4 klimatyzatory przenośne zlokalizowane  
w budynkach przy ul. Korkowej 170 i 170A w Warszawie oraz cztery klimatyzatory sufitowe  i pięć 
klimatyzatorów ściennych zlokalizowanych w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy 
ul. Rydzowej 1A w Warszawie), polegający na sprawdzeniu stanu technicznego wraz z czyszczeniem 
klimatyzatora, regulacją, odgrzybianiem i czyszczeniem filtrów powietrza. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje serwis urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w budynkach 
jednostki Lasów Miejskich- Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170A oraz w budynku Centrum Edukacji 
Przyrodniczo – Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie. 
 
Wykonawca powinien posiadać wdrożony System Zarządzania Jakością potwierdzony ważnym 
zaświadczeniem wydanym przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań 
Wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001 (Systemy zarządzania jakością – Wymagania) o stosowaniu przez 
Wykonawcę systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu instalacji klimatyzacyjnych. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie stosowania opisanego powyżej systemu zarządzania 
jakością. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane powyżej przez 
zamawiającego jest zobowiązany wsk azać, ze oferowana przez niego usługa spełnia wymagania 
określone przez zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest kierować osoby posiadające aktualny: 
Certyfikat personalny na instalację, kontrolę szczelności, konserwację lub serwis urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych 
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne narzędzia (w tym drabiny teleskopowe) 
umożliwiające przeprowadzenie prac. 

Rodzaje, zakres i wymagania dotyczące serwisu klimatyzacji: 

Dla jednostek wewnętrznych: 

 czyszczenie obudowy urządzenia, żaluzji i kierownic powietrza; 
 czyszczenie wymiennika ciepła; 
 odgrzybianie wymiennika ciepła; 
 czyszczenie filtrów powietrza; 
 sprawdzenie stanu czystości turbiny wentylatora i ewentualnie czyszczenie jej w sytuacji 

zabrudzenia; 
 sprawdzenie stanu czystości tacy ociekowej i ewentualnie czyszczenie jej w sytuacji 

zabrudzenia; 
 sprawdzenie drożności odprowadzenia układu skroplin; 
 sprawdzenie poprawności działania pompki skroplin (Jeżeli taka jest); 
 sprawdzenie stanu połączeń przewodów zasilających i komunikacyjnych; 
 sprawdzenie poprawności pracy urządzenia w poszczególnych trybach pracy z uwzględnieniem 

pomiaru temperatury nawiewu; 

Dla jednostek zewnętrznych: 

 czyszczenie obudowy urządzenia; 



 zdjęcie obudowy i odkurzenie instalacji wewnątrz urządzenia; 
 czyszczenie wymiennika ciepła; 
 sprawdzenie mocowań jednostki zewnętrznej; 
 sprawdzenie stanu połączeń przewodów zasilających i komunikacyjnych; 
 sprawdzenie stanu izolacji termicznej przewodów chłodniczych 
 sprawdzenie stanu połączeń kielichowych instalacji chłodniczej. 

Przeprowadzone działania serwisowe powinny być potwierdzone protokołem serwisowym 
zawierającym: 

 datę, miejsce, dane zlecającego usługę oraz lokalizacje urządzeń chłodniczych 
 informacje o urządzeniach (model jednostki/jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ich 

numery seryjne, rodzaj czynnika chłodniczego, ilość czynnika chłodniczego w układzie, 
ekwiwalent dwutlenku węgla dla danego układu chłodniczego, 

 informacje o podleganiu układu chłodniczego  (lub nie) rejestracji w CRO (Centralny Rejestr 
Operatorów), 

 informacje o stanie technicznym urządzeń, ewentualnych usterkach lub konieczności 
przeprowadzenia napraw, 

 informacje o osobach wykonujących działania serwisowe (imię, nazwisko, nr ważnego 
certyfikatu f-gazowego), 

 informacje o firmie wykonującej działania serwisowe wraz z ważnym certyfikatem f-gazowym 
dla przedsiębiorstwa. 

 
 
Do kontroli jednostek zewnętrznych wystarczające jest posiadanie drabiny i uprzęży. 
 
5 jednostek w tym moduł zewnętrzny klimatyzatorów sufitowych zlokalizowanych w miejscach bez 
konieczności użycia drabiny. 
1 jednostka zlokalizowana jest na skośnym dachu z dostępem przez okno dachowe oraz z użyciem 
kratek zabezpieczających do mocowania uprzęży. 
Pozostałe jednostki zewnętrzne wymagają zastosowania drabiny teleskopowej. 


