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l.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
C. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Kategoria zamierzenia budowlanego: XXVIII
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania ulega zmianie poprzez wprowadzenie ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu
rowerowego, ktory ma utatwic¢ przeprawe przez kanat i potgczy¢ rozdzielony teren lasdéw. Program uzytkowy na
terenie opracowania nie ulega zmianie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny ulega zmianie poprzez zaprojektowany mostek nad kanatem a forma architektoniczna
podlega przebudowie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1.Mostek

Projektuje sie budowe mostka wykonanego z stali i nawierzchni kompozytowej. Mostek posadowiony
zostanie na studiach fundamentowych.

Wymiary mostka:
Dtugo$c: 13,82 m
17,5 m (z przyczdtkami)

Szerokos¢: 3 m
3,8 m (z przyczdtkami)

Swiatto pionowe mostka wynosi max 2,38 m
Swiatto poziome mostka wynosi max 13,10 m
Rozpieto$¢ teoretyczna przesta wynosi 13,5m
Najnizsza rzedna konstrukcji mostu: 86,59m n.p.m.

Metodyka obliczen Swiatta mostu przyjeto na podstawie:
Swiatto pionowe, od rzednej lustra wody i najnizszej rzednej konstrukcji mostu (od spodu przesta).
Swiatto poziome, przyjeto na podstawie odlegto$ci miedzy Scianami przyczotkow.

Projektowany mostek bedzie wykonany z nastepujacych elementow:
Kolorystyka obiektu (stal): RAL8022

e Studnie fundamentowe: kregi zelbetowe @150cm h=2,5m - 4 szt.

e Konstrukcja nona: przesto - stal - L = 13,82 m

e Nawierzchnia mostka: tworzywo sztuczne - kolor ciemny braz — 42 m?

Balustrada mostka: stal — 17,3 m — 2 szt.
Przyczdtki: zelbetowe — 2 szt.
Wygrodzenie brzegu: balustrada: 2,83 — 4 szt.
Utwardzenie:
o kostka granitowa (czarny szwed): 25,24 m2
o kraweznik: 14,4 m
o harzut z otoczakéw: 4,38 m2



4.2.Umocnienie skarpy i dna kanatu

W obrebie projektowanego mostka zostanie umocniona skarpa i dno kanatu z materacy gabionowych
na geowtokninie grubosci 20cm. Poczatek i koniec materacy zwienczony bedzie palisadg z kotkow
sosnowych o $rednicy 8cm i dtugosci 1,2m. Kanat zostanie umocniony na dtugosci 2m w strone wody gornej
i dolnej.

Powierzchnia umocnienia:

e dno: 24,70 m?

e lewy brzeg skarpy: 36,5 m?

e prawy brzeg skarpy: 38,60 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego zostata opracowana w sierpniu 2022r. przez firme¢ GEOGT na
dziatce ewidencyjnej nr 12/5, w Warszawie. Przedsigbiorstwo Geotechniczne 02-486 Warszawa Al
Jerozolimskie 200 lok 516. Autorem opracowania jest Pan mgr Michat Kuczyriski posiadajacy uprawnienia nr
VI-0415, oraz Pan inz. Cezary Zarczynski.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono, Zze podioze opracowywanego terenu
charakteryzujq piaski $rednie. Warstwy podioza nalezy uzna¢ za no$ne. Podtoze gruntowe badanego terenu
budujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia rzecznego.

Wydzielone trzy warstwy geotechniczne podtoza | 0 zmniejszonej nosno$ci natomiast pozostate warstwy ||
i Il nalezy uznac za nosne.

6. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow.

7. ZAMIERZENIA BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkdw.

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obszar objety opracowaniem stanowigcy uzyteczno$¢ prywatng i nie jest przystosowany dla osob
niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1.Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkdéw, wiec nie wystepuje koniecznos¢ zapewniania
doprowadzenia i odprowadzenia wody i $ciekdw.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych

Stopien zanieczyszczeh gazowych nie ulega zmianie.



9.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
llo$¢ wytwarzanych odpadow nie ulega zmianie.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan
Wiasciwosci akustyczne oraz drgania nie ulegajg zmianie.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie opracowania powierzchnia biologicznie czynna i udziat zieleni nie ulegajg zmianie.
10. ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkow, wiec nie wystepuje koniecznos¢ zaopatrzenia w
energie i ciepto.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkdw.

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Zakres opracowania nie obejmuje budowy budynkdéw oraz instalacii.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

Dla inwestyciji nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkdw ochrony przeciwpozarowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz.U. 2022 poz. 1620 z pdzniejszymi zmianami) dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie §3.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.1722), projektowane obiekty nie posiadajq stref pozarowych.

Zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2022.poz. 1225).

D. CZESC RYSUNKOWA



